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INTERFiKS

YAPI KIMYASALLARI

BETON iCIiN KIMYASAL SU YALITIM SISTEMI

Beton ddkulebilen her tlrlt hava sartinda uygulanir
+ Uygulama 6ncesi astar, sonrasi koruma katmani gerektirmez
- Reaktiftir, kendi kendini tamir eder

g * Negatif ve pozitiften uygulanabilir

TANIMI

HYFIX, c¢imento hidratasyonu sirasinda ortaya c¢ikan dogal
kimyasallar ve su ile reaksiyona girerek olusturdugu nanometre
boyutundaki mineraller sayesinde, beton ile kimyasal ve fiziksel
butinlesme olusturmasi sonucunda, betonda su ve dider sivilara
karsi surekli gecirimsizlik saglayan, hem pozitif, hem de negatif
yoénden calisabilan kimyasal bir su yahtim sistemidir.

HYFIX, betonu kloriir ve silfat iyonlari gibi agresif kimyasallara
karsi koruyabildigi gibi, insaat demirini de karbonizasyona karsi
korur. Beton yapisinda zamanla olusan catlaklari dahi kapatabilecek
sekilde formule edilmis, reaktif, betonun 6mrii boyunca calisan, akilh
bir kimyasal su yalitim sistemidir.

KULLANIM ALANLARI

HYFIX eski veya yeni betonarme yapilarin, toprak alti ve subasman
Gstl bélimlerinde ve ¢imento esasli siva, sap gibi uygulamalarin,
pozitif veya negatif basin¢ yonlerinde, kimyasal su yahtim sistemi
olarak genis bir yapi yelpazesinde kullanilir.

« Temel Bohgalama * Toprak Alti Désemeler

» Su Depolari + Dis Cephe Kaplama Alti
« Atik Su Aritma Tesisleri « istinat Duvarlari

» Soguk Derzler = Tlneller

- Barajlar « Otoyol Koprileri

« Perde Duvarlar » Menfezler

* Limanlar * Demiryolu Képruleri

» Asansor Kovalari - Goletler

« Tersaneler

AVANTAJLARI

« HYFIX, betonun yalniz ylizeyini degil, tamamini yalitarak belonun
6mri boyunca surecek bir su yalitimi saglar.

+ Reakiiftir, zamanla betonda 0,5 mm’ye kadar olusan kilcal catlaklari
tamir eder.

« Sirme esasli ve membran olusturan diger izolasyon sistemleri,
yapi yuklerinin grobetonu kirmasi ve catlatmasindan dolayi
islevsiz hale gelir. Su ile temas ettiginde aktif hale gelen HYFIX,
temel alti izolasyonlarinda, kuru serpme uygulamasinda, dékilen
temel betonu ile reaksiyona girerek, betonun émri boyunca etkisini
kaybetmeden temel yalitimini saglar.

« HYFIX, agresif klorlir iyonu saldirilarindan demir donatiyi korur;
suyu kullanarak difiizyon yolu ile beton icinde ilerler ve donatiya
kadar ulasarak paslanmaya sebep olan elektrolitlerin gegisini
6nlemesiyle betonun durabilitesine dnemli katkilar saglamis olur.

« HYFIX silfat iyonlarinin dayanim kazanmis beton igerisine nifuz
ederek buyik ve hacimli molekiller olusmasina ve bu sebeple
betonu gatiatmasina engel olur, betonun é6mriini ve dayanikliligini
arttirir.

« HYFIX, inorganik kimyasal yapida oldugundan, betonun basing
mukavemetini diigirmez.

« HYFIX, yaltim uygulama yizeyi yéniindeki su basincina oldugu
kadar (pozitif basing), ters ydonden gelen su basincina da (negatif
basing) ayni derecede etkilidir.

* HYFIX, nem olugsumuna karsi cok etkili olup, nemden dolay!
kiflenmis ylizeylerde nemi kurutur ve kokuyu ortadan kaldirir.

* HYFIX icin gerekli olan su kurl, betonda da gerekli hidratasyonu
sagladigindan, HYFIX kalip sokiminden hemen sonra
uygulanabilir.

* HYFIX, beton ile inorganik ve ¢ézinmeyen bir butin
olusturdugundan, etkisi betonun 6mrli boyunca devam eder,
membranlar gibi organik ¢lirimeye ugramaz.

+ HYFIX, eksizdir, yirtilmaz, kirlmaz ve bozulmaz. Su gegirimsizlik
etkisi membranlarda oldugu gibi ylizey aderansina ve ek yerlerinin
guvenli olmasina baglh degildir.

» HYFIX, temel alti su yahitiminda, beton dékdlebilen her turli hava
sartinda kullanilabilir.

» HYFIX, ultraviyole i1sinlarindan ve oksidasyondan etkilenmez.

+ HYFIX, uygulama oncesi astar, uygulama sonrasi ise koruma
katmani gerektirmez.

OZELLIKLERI

Renk: Gri, kirmizi
Yogunluk: 1.93 kg/It

Priz Baslangici: 60 dk
Kapta Kalma Siiresi: 40 dk

BILESIMI

+ HYFIX'in icerdigi aktif kimyasallar su ve betonun igerisindeki
kimyasallarla reaksiyona girerek suda ¢dzlinmeyen nanometre
boyutlarinda simetrik mineraller olusturur.

+ Suyun gelisiyle aktive olan HYFIX kimyasallari yine molekiler
dizeydeki titresimler (Diflizyon, Osmoz, Brownian hareketleri vb.)
sayesinde betonun i¢ kisimlarina taginir.

+ Igindeki kimyasallarin su ve nem ile her temasinda tekrarlanan
molekiler dlzeydeki bu reaksiyonlar sayesinde HYFIX, seneler
sonra bile, betonda dis etkenlerle sonradan olusan kilcal bosluk ve
catlaklari tamir eder.

KULLANMA METODU

HYFIX, ¢ degisik sistemle uygulanir.
» Serpme Sistem

+ Serbet Sistem

+ Sirme Sistem

BETON DOKUMUNDEN ONCE:

Temeller

» Temel alti yalitimda, grobeton Uzerine kalip ve demir désendikten
sonra, beton dékimunden once HYFIX Kuru Serpme Sistem ile
demir Uzerinden zemine 3 kg/m? sarfiyatla serpilir. Sarfiyati kontrol
altinda tutmak icin demir (zerinde yapilan 3x2 m (6 m? alan)
karolaja bir adet HYFIX torbasi (20 kg) konulur ve o alan igine
serpilir. Beton dokulmesi ile kimyasal reaksiyon baslar ve temel alti
izolasyonu tamamlanir.

Soguk Derzler

+ Soguk derzlerde kalip kapatiimadan 6nce, yaklasik 6 It suya 20
kg toz HYFIX ilave edilerek hazirlanan karisim Serbet Sistemiyle
yatay ve dlsey soguk derzlere dokilerek veya firca ile sirllerek
uygulanir.
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INTERFiKS

YAPI KIMYASALLARI

BETON ICIN KIMYASAL SU YALITIM SISTEMI

PRIZiNi ALMIS ESKi VE YENi BETONLARDA

+ Yalitim yapilacak ylzeyler uygulamadan énce suya doyurulmaldir.
Surme Sistem uygulamasinda yatay ylzeylerde su birikintisi
olmamasina dikkat edilmelidir.

* Yaklasik 7,5 It suya 20 kg toz HYFIX ilave edilerek (hacimce,
su 1, toz: 1/2,5 oraninda) hazirlanan karisim firca ile suya
doyurulmus yulzeylere toplamda 2 kg/m? sarfiyatla, birinci kati
kirmizi renkli, ikinci kati gri renkli olmak Gzere surulur.

Temeller Yanlan ve Perdeye Kadar Olan Ust Yiizeyleri
» Temel yanlari ve dis perdeye kadar olan yuzeylere hazirlanan
HYFIX serbeti firca ile Stirme Sistem ile uygulanir.

Perdeler

+ Perde betonlarinda yuzeyler, toz, kalip yagi, kir malzemeleri,
silikon gibi penetrasyonu engelleyen malzemelerden tel firga vb.
ile iyice temizlenmelidir.

» Segregasyona ugramis alanlar, tij delikleri, yatay ve dusey
pahlar HYFIX EXPAN ile tamir edildikten sonra, bodrum perde
ylizeylerinde ¢alisma imkani olan yapilarda distan (pozitif yonden)
HYFIX Strme Sistem uygulamasi yapilir.

+ Perde dis ylzeyinde calisma imkani olmayan veya bodrum
duvarlarindan su veya nem alan eski yapilarda iceriden (negatif
yoénden) HYFIX Siirme Sistem uygulamasi yapilir.

» Ayrica HYFIX ADMIX kullaniimis tek tarafli kalipla yapilan
perdelerde beton dokiimu sirasinda olusabilecek segregasyon gibi
hatalardan kaynaklanan su gegisini engellemek igin i¢ten (negatif
ybénden) uygulanmasi tavsiye edilir.

KURLEME

+ Uygulanan HYFIX'in cabuk kurumasi énlenmeli, su ile temasta
degil ise hemen kiirleme islemine tabi tutulmalidir. Bu islem normal
sicaklikta 4-5 glin devam etmelidir. Kirleme aktif kimyasallari
harekete gecirdiginden malzemenin su gegirimsizligini daha kisa
slirede saglamasi agisindan 6nemlidir. Normal beton kirleme
isleminde oldugu gibi su puskirtilmesi veya nemli cuval serilmesi
faydahdir. Kir malzemelerinin HYFIX ile kullaniimasi uygun
degildir.

« Kur suresi boyunca glines, don, rizgar ve hava sartlarina karsi
korunmalidir.

DiKKAT EDILECEK NOKTALAR

+ HYFIX perde sirme uygulamasindan sonra, hava sartlarina
bagh olarak 3-5 giin su ile kirleme yapilir. Herhangi bir koruma
katmanina gerek duyulmadan toprak dolgu yapilir.

» HYFIX’in Gizerine boya, seramik ve fayans gibi dekoratif bir kaplama
yapilmak isteniyorsa; kirleme islemi bittikten sonra ylzeydeki
mineraller seyreltilmis sodyum hipoklorid ¢ozeltisi (camasir suyu)
ile silinmelidir. Bu islemden sonra boya yapilacaksa boya 6ncesi
siva yapilmalidir. Seramik veya fayans yapistirilacaksa seramik
yapistiricisi direkt uygulanabilir.

» HYFIX’in olusturdugu serbet, sadece icindeki nano mineralleri
yuzeyin icine tasimasina yardimci olan bir kopra gorevi
goérdugunden yuzeyden kalkmasi HYFIX'in su yalitimi 6zelligini
kesinlikle etkilemez.

» HYFIX soguk derz uygulamalarinda, HYFIX EXPAN ile pah
yapilmalidir. Bu islemden sonra tzerine tekrar HYFIX siralmelidir.

+ Onerilen su miktarina mutlaka sadik kalinmalidir. Karisima yeniden
tekrar su veya toz ilave edilmemelidir.

SARFIYAT

Temel alti 3 kg/m?
Soguk derzler 3 kg/m?
Perdeler 2 kg/m?
AMBALAJ

20 kg'lik kraft torba

DEPOLAMA VE RAF OMRU

Kuru ve serin bir yerde saklanmalidir. Raf 6mri uygun depolandigi
takdirde 12 aydir.

SAGLIK VE EMNIYET

Tum kimyasal Urtinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda
gida, deri, g6z ve agiz temas ettirimemelidir. Kaza ile yutuldugunda
doktora basvurunuz. Cilde ve géze temas etmesi halinde bol su ve
sabunla yikayiniz. Kullandiktan sonra agzini tamamen kapatiniz.
Cocuklarin erisemeyeceg@i yerde saklayiniz. Ayrnintih bilgi igin
Givenlik Bilgi Formu’na (MSDS) bakiniz.

NOT: Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize
dayanmaktadir. INTERFIKS Yapi Kimyasallari A.$. sadece Uriinin kalitesinden
sorumludur. Hatali kullanimlardan dolayi olusabilecek sonuglardan INTERFIKS
Yapi Kimyasallari A.S. sorumlu degildir. Bu teknik dokiiman yenisi basilincaya
kadar gegerli olup eski basimlari htikimsuz kilar. (03/2014)
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